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Experimentelle Bedingungen

Sakkadische Reaktionszeit

e Generell reagieren Menschen schneller auf einen visuellen Stimulus, wenn
dieser von einem taktilen oder akustischen Reiz begleitet wird.

e Der Umfang dieser Bahnung ist abhangig von der zeitlichen und raumlichen
Anordnung der multisensorischen Reize.

e Beobachtet man dieselben Effekte im Simulator in der Interaktion mit dem
Assizenzsystem?

o Ziel: Modellierung der Ergebnisse (TWIN-Modell) und Integration in CASCaS

Methoden und experlmentellerAufbau

Probanden salBen zwar im Simulator (Optical Flow),
fuhren aber nicht aktiv

Bei Prasentation eines visuellen Stimulus so
schnell und genau wie moglich auf den Zielreiz
schauen (ignorieren der akzessorischen Reize)

2 Zielreize (weiBBer Pfeil, rote Umrandung)
3 akzessorische Reize (2 akustische, 1 taktiler)
4 SOAs: -50,0,50,100

Multisensorischen Reize wurden entweder am
selben Ort (koinzident) oder an verschiedenen
Orten (disparat) dargeboten

Ergebnisse
TWIN-Model und empirische Daten 1. Die multisensorische Effekte sind
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Y W W sind mit dem TWIN-Modell abbildbar.
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